
｜ TAIKO　LIGHT　METAL　

※製品の対応色は、各製品の色番号を参照ください。　赤囲色は特色扱いとなりますCOLOR　VARIATION 

01: シルバー
　　（艶あり）

02: ブロンズ
　　（艶あり）

03: ホワイト 05: アイボリー 06: ブラック 07:A-4 10:A-1 12: オータム
　　ブラウン

14: ブラウン 15: ステン
　　　N-1

18: シルバー
　　（艶消し）

■  特　長

四方枠　ダイヤ格子　【TK-DA】
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・ブラケット数（基本：４個付）
　MW ＝ 2,001 ㎜以上：+2 個
　M H ＝ 1,301 ㎜以上 : +2 個

※下枠にカバーが付けられるのはＩ型のみ

※巻末のブラケット一覧をご参照ください

・ 格子をラチス状に組むこと
　で、強度が増し、防犯性に
　優れています。

・  ゴミがたまらない様に、
　カバー付きです。
　（  1 型枠のみ  ）
　※変形・特注ピッチの場合
　は取付け出来ません。

・ フレームの接合は、金属製部品を
   使用しており、耐久性に優れます。
   フレームコーナー部は、樹脂で保護
   されており安全です。

戸建住宅に面格子として取付。
（持出し納まり）

集合住宅・共用廊下側に
取付。

（ワンタッチブラケット）

戸建住宅テラス
ドアに取付。
防犯・ガラスの
保護として取付。

オーダーピッチでこの様な製品
も製作可能です。

　WP:100 ～ 125 ㎜
　HP:170 ～ 215 ㎜
＊最小ピッチ≒ 30 ㎜

格子を均整のとれた縦長のヒシ形に組むこと
で、すっきりとした美しいプロポーションと
なっています。
洋風にも、和風にもマッチします。

集合住宅の侵入防止柵として取付。
（勾配に対応した変形の製作も可能
です）

※特色

■ 標準格子ピッチ
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